
广元市电影发行放映有限公司

原太平洋电影城升级改造项目TMS自动化放映设备、放映银幕、放映机服务器及放映机移机

服务采购报价函
致：广元市电影发行放映有限公司

我公司已详细阅读贵公司发出的询价公告及本次项目货物相关资料，并进行实地考察，根据相关收费标准及市场行情，现对该货物进行报价。具体报价内容如下：

1.采购货物内容：名称、规格、数量，详见明细表。

	序号
	名称
	规格参数要求
	数量
	单价

（含税）
	小计（元）
	备注

	1
	TMS自动化放映设备
	512G固态硬盘

+20T存储
	1套
	
	
	本次报价为包干价，包含但不限于成本费、检验检测费、包装费、运输费、装卸费、二次搬运费、差旅费、培训费、管理费、保险费、利润、税费和各种风险等一切费用。

	2
	金属

银幕
	12M*5.1M

6M*2.5M(2张）
5M*2.2M
	4张
	
	
	

	3
	放映机

服务器
	集成影院媒体

处理器
	1台
	
	
	

	4
	放映机移机
	
	1项
	
	
	

	合计报价金额（元）
	         
	


报价说明：项目清单较多时可作附件。报价单位需提供营业执照、资质证书（询价公告如有要求）、人员证书（询价公告如有要求）、类似项目业绩（询价公告如有要求）、询价公告第二条承诺函（格式自拟）、授权证明（如有）及联系方式、报价计算过程及依据（如有）复印件（加盖公司鲜章）。

联系人及联系电话：X先生/女士,18X XXXX XXXX

  报价单位：                 (盖章）             

  法定代表人或授权代表:      （签字）

通讯地址：                 

                  年    月    日

附件

TMS自动化放映设备、放映银幕、放映机服务器及放映机移机

服务技术参数要求

	序号
	技术参数
	备注

	1
	自动化放映系统必须是三层架构，必须是通过每个放映厅内数字电影播放服务器来控制场灯、幕布，以降低对网络的依赖性来保证自动化放映系统运行稳定性。
	TMS

	2
	自动化放映系统必要同时配备远程NOC远程服务中心对接的功能
	

	3
	自动化放映系统在国内至少有超过50家影城的实际安装案例
	

	4
	自动化放映系统应能与票房系统排期功能对接，包括但不限于：满天星、鼎新、凤凰云智、火烈鸟、Vista、辰星
	

	5
	自动化放映系统能够支持远程中央实时播放  
	

	6
	自动化放映系统能够支持节目、密钥自动分发
	

	7
	自动化放映系统能够支持节目、密钥自动载入
	

	8
	自动化放映系统能够支持播放列表自动生成
	

	
	自动化放映系统能够支持检查到排期缺失密钥或内容时自动补发
	

	9
	自动化放映系统能够支持排次号、字幕时间、龙标时间、广告序列自动获取
	

	10
	片前广告自动跳播
	

	11
	有售票自动执行开场指令，无售票自动执行撤场指令
	

	12
	自动化放映系统能够对接广告业务运营平台实现广告的统一素材下发、广告包下发、广告包自动更新到排期。
	

	13
	自动化放映系统能够对接自主广告业务投放平台实现组合投放多家广告商的广告、分区投放不同类型的广告、自动打包生成广告总执行单
	

	14
	自动化放映系统能够对接自主广告业务投放平台实现抽取完整的广告播放日志、广告播放日志与广告执行单对照生成广告放映报表、按广告放映场次生成广告汇总统计报表
	

	15
	自动化放映系统能够支持厅服务器过期节目自动删除
	

	16
	自动化放映系统能够支持放映设备远程自动开关机
	

	17
	自动化放映系统能够支持放映质量自动检测及自动校准--可选配
	

	18
	自动化放映系统的主机服务器传输带宽能够支持到5Gbps
	

	21
	自动化放映系统能够与目前科研所的卫星传输系统无缝对接
	

	22
	自动化放映系统具有可运行在移动设备的客户端应用程序app，支持iOS系统和Android系统的手机或平板
	

	23
	自动化放映系统应能够实时获取数字电影播放服务器的工作状态，并能够对数字电影播放服务器进行放映开始/停止/暂停/恢复功能的控制
	

	24
	自动化放映系统应能够支持多级用户账户，并且能够增加、删除、修改用户的权限和信息，能够对不同的用户赋予不同的权限
	

	25
	自动化放映系统应能够通过影院内部网络、移动硬盘等接收DCP。在接收到DCP以后，应对DCP解析，验证DCP以及中文件的完整性和正确性
	

	26
	自动化放映系统对服务器容易出现的普遍异常情况可以提供报警功能，通过自动化放映系统软件对报警信息进行查看，起到预防故障发生的作用
	

	28
	自动化放映系统提供影片管理功能，可以在影城服务器待机或放映的情况下进行影片的发送，影片的传输 支持断点续传功能，支持批量删除影片或其他片段，可以方便的搜索所有影城服务器和自动化放映系统的影片，
	

	29
	自动化放映系统可以将影片在服务器之间、服务器与自动化放映系统中控服务器之间互相传输
	

	33
	自动化放映系统应具有创建放映计划管理功能
	

	34
	自动化放映系统应具有放映计划的编辑功能
	

	35
	自动化放映系统应具有影片信息的编辑功能
	

	36
	自动化放映系统应具有数字电影播放服务器安全日志的查询功能，并能导出安全日志的功能。自动化放映系统使用的安全日志，其内容与格式应符合ISO 26430-4-2009和ISO 26430-5-2009要求
	

	37
	自动化放映系统可以通过网络与影院自动化控制设备通信，实现对场灯、幕布等的自动化控制
	

	39
	当自动化放映系统向外部管理系统提供安全日志数据时，应通过调用7.6.2接口实现，安全日志的XML数据内容与格式应符合ISO 26430-4-2009和ISO 26430-5-2009要求，安全日志所携带的数字签名计算值应由CRIFST SDK生产
	

	40
	自动化放映系统提供的安全日志，其数字签名的计算应由CRIFST SDK内部实现
	

	42
	自动化放映系统应能支持软件版本在线升级
	

	43
	自动化放映系统应能支持许可授权管理
	

	44
	自动化放映系统应能支持外部独立存储，比如NAS
	

	45
	自动化放映系统应能支持多用户web访问
	

	46
	1.DCI4K 2D，高达 60fps* DCI4K 3D（24 或 30fps 每只眼睛） 
2.DCI 高帧频 2K 3D，高达 120fps（60fps 每只眼睛） 高达 625Mbps 的 JPEG2000 比特率 
3.双通道色彩修正 
4.MPEG-2（4:2:0 和 4:2:2，高达 60fps） 2xHDMI2.0a（高达 4K2D60fps） 
5.16xAES/EBU 高频通道（2 个 RJ45） 
6.8xGPI、8xGPO（4 个 RJ45） 
7.2xGbe 用于内容连接和载入 
8.2x 前置 USB3.0 端口，用于内容快速载入 
9.2x 前置 USB2.0 端口 
10.LTC 输出端口 
11.3D 音频：支持 Auro11.1、AuroMAX、杜比全景声 
12.视频和音频水印：CivolutionNexGuard 
13.闭路字幕装置：支持 SMPTE430-10 
14.3D“鬼影”消除：Real-D Ghostbusting** *4K 24fps 15.为 4K 放映机标配；4K 60fps/4K 3D放映，需要许可证。 
16.适用于所有类型3D

17.放映机状态控制板 
18.放映机控制面板 
19.放映播放器 / 编辑器 / 排程 
20.自动化控制，3D，内容载入 
21.智能放映机状态警示 
22.动态 DCP 播放列表和场间休息 
23.通过 HTML5 浏览器（包括 iOS 和 Android 平板电脑）访问控制 
24.与免费的巴可 CineMate iOS 和 Android 应用程序兼容

25.放映机安装调试与软件系统配置 
26.放映机软件系统升级与维护
27.4K 3D/4K 60p 许可 HDMI2.0 HDR许可
	服务器

	47
	金属银幕增益：2.4 孔径：0.8mm 、阻燃性能：BI级阻燃标准、幕面可擦洗
	银幕




